F I R E   C O M B A T
GASILSKA DISCIPLINA
Fire Combat - Gasilska disciplina je tekmovanje, sestavljeno iz premagovanja raznih ovir, uporabe reševalne tehnike, nošenja bremena in vlečenja cevovoda in gašenja. 

PRAVILA:

1. splošne določbe:

Tekmovalna ekipa je sestavljena iz dveh članov, ki skupno premagujeta vse ovire.

Tekmovanja se lahko udeležijo:

· gasilci, kateri imajo opravljen tečaj specialnost IDA
· pri komisiji A imeti s seboj matični list ( iz vulkana) ter osebi dokument
Tekmovalne kategorije:

· do 30 let, (A1)
· od 31 do 40 let, (B1)
· od 41 let naprej (B2)
· mešana ekipa ( moški – ženska ) (C1)
2. oprema tekmovalcev:

· gasilska čelada z vizirjem (Rosenbauer Heros ali podobna),

· zaščitna obleka (Bristol ali podobno, normativ EN 469, CE 0339),

· gasilske rokavice (firefighter ali podobne), rokavice za tehnično reševanje niso dovoljene

· gasilski škornji (EN standard),

· reševalni pas (reševalni pas komplet ali plezalni sedež in prsni del),

· vrvna zavora (osmica, enojna vrvna zavora Stop, Gri Gri, Petzl I'D),

· zaščitna maska,

· dihalni aparat (karbonska tlačna posoda ali jeklenka, V = 6 l, p = 300 bar);

3. oprema na tekmovalnem poligonu (zagotovi organizator):

                -    cevni pritrdilec,

· 5 C- cevi,

· ročnik s pipo C,

· ročnik s pipo B,

· delovna vrv v nosilni torbici,

· 4 B-cevi,

· trojak ali druga fiksna spojka,

· stolp s podestom (3 m x 3 m, na višini 6 m),

· tunel (0,8 m x 0,8 m, l = 6 m),

· ovira – stena (višina 1,80 m, širina 2 m),

· vir vode, avto cisterna (za zagotovitev 4 bar pritiska v B-ceveh),

· reševalna vrv (statik 10,5 ali 11mm),

4. opis discipline:

1. del: 

Tekmovalca štartata na znak, oblečena v popolno gasilsko zaščitno opremo in opremljena z masko in dihalnim aparatom. Pet dvojno zvitih C-cevi (vse obrnjene v isto smer) je postavljenih pokonci, na eni strani cevi je ročnik s pipo, na drugi strani pa fiksna spojka (MB ali trojak) Vsa našteta oprema je postavljena v označen prostor (0,50 m  x 1,00 m) ob štartni črti. Vse C-cevi in ročnik morajo biti spete med seboj. Eden izmed  tekmovalne dvojice pripne prosto spojko na MB ali tojak, drugi pa vzame s seboj torbico ter cevni pritrdilec. Lahko pa se dogovorita da prvi tekmovalec ki gre čez steno potegne ročnik do stene-ni pa pogoj. Preden prvi tekmovalec premaga prvo oviro, morajo biti vse cevi med seboj spete ter prosta spojka pripeta na trojak ali MB. 10 m za štartno črto je prva ovira, stena (1,80 x 2,00 m), v kateri je na spodnjem delu luknja za vleko cevi, gasilca pa morata zlesti čez steno (lahko si pomagata).Tekmovalec ki prvi zleze čez steno mora imeti pri sebi cevni pritrdilec ter torbico z vrvjo, opreme čez steno ne sme odložiti,ampak jo mora imeti vedno pri sebi (opreme se med tekmovanjem do zbitja tarče ne meče) Kdo bo katerikoli del opreme vzel je stvar dogovora med obema tekmovalcema. Tekmovalca se med tekmovanjem ne smeta med seboj prehitevat do stolpa.  5 m za steno je tunel (0,80 m x 0,80 m, l = 6 m). Pred vhodom v tunel (tik pred vstopom) morata iti tekmovalca na vse štiri – dotik obeh dlani in obeh kolen. Tekmovalca morata potegniti cevi skozi tunel, spete med seboj. Na eni strani morajo biti cevi pripete na stabilno spojko na štartni črti. 15 m za tunelom je stolp (višine 6 m), ob stolpu je postavljena tri-delna lestev (fiksirana). Eden od tekmovalcev zleze na podest (3 x 3 m) na stolpu ter spusti delovno vrv na tla. Nanjo drugi član ekipe naveže ročnik in cev, prvi član pa nato na stolp potegne vod (pozor na pravilno navezavo), na vrh stolpa je potrebno potegniti eno celo cev in jo pritrditi s cevnim pritrdilcem. Mesto kjer se pritrdi cevni pritrdilec je označeno.
2. del:

Iz stolpa se ekipa spusti po vrvi na tla. Gasilca lahko uporabita za spuščanje po vrvi enojno vrvno Stop zavoro, osmico, zavoro I'D ali Gri-Gri. Vrvno zavoro si pred spustom pripravita vsak posebej! Med spuščanjem po steni se morata gasilca na dveh vmesnih prečkah z obema nogama dotakniti prečke. Npačna navezava vrvne zavore se kaznuje, da mora tekmovalec stolp zapustiti po lestvi.
3. del:

5 m stran od stolpa leži na tleh lutka (70 kg), katero morata gasilca skupaj prenesti 30 m do označenega prostora. Med prenosom lutke se  ne sme nobena okončina ali del telesa dotikati tal. Lutko je treba odložiti v označen prostor, pri tem ne sme noben del telesa gledati izven označenega polja.
4. del:

Zadnja naloga je raztegniti 3 B- cevi polne vode (p = 4 bar) v dolžino 30 m (na koncu cevi je ročnik B s pipo) do označene črte (ognjene črte 30 m + 2 m) in zadeti ter podreti tarčo (tulec velikosti 1,5 l plastenke na stojalu višine 1 m) na oddaljenosti 10 m. Trčo se lahko zbije ko sta oba v označenem polju in se drugi tekmovalec dotakne prvega Ko tarča pade na tla, je naloga končana.
Za mešane ekipe se namesto B cevi uporabi C cevi!
5. merjenje časa:

· Meri se čas od štarta tekmovalne ekipe do trenutka, ko tekmovalca zbijeta tarčo.

· Za merjenje je odgovoren vodja časomerilcev, ki ima poleg sebe še dva

      pomočnika (meri se s tremi merilci). Končni rezultat je srednji čas vseh treh merjenj.

6. Sodnik:

Sodnik je postavljen s strani organizatorja in kontrolira:

· spetje C-voda, cevi morajo biti spete med seboj,

· navezavo ročnika na vrv, navezava mora biti pravilna, kar pomeni navezavo okoli spojk  ter zanko na samem ročniku;

· vsak tekmovalec si sam pripravi osmico oz. drugo vrvno zavoro pred spustom,

· lutko morata prenesti oba gasilca skupaj, vlečenje pomeni diskvalifikacijo,

· delovno vrv za vleko ročnika in cevi na podest je potrebno nesti na podest in jo nato spustiti do drugega člana ekipe, ki čaka pod stolpom,

· na podest je potrebno potegniti eno celo C cev ter jo nato pritrditi s cevnim pritrdilcem;

7. trening in ogled proge na dan tekmovanja:

· pred tekmovanjem se ekipe lahko z organizatorjem dogovorijo za trening
· vsaka sodelujoča ekipa ima za ogled in preizkus proge na voljo 5 min 

Tekmovalni poligon:
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4. ovira 


lutka – 70 g





2. ovira: 
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